
用　途

特  長

１． 内面ゴムは絶縁※耐水性ゴム、外面ゴムは絶縁耐候性ゴムを使用しており、標準仕様で

外面層に防炎材（ガラスクロス 2P巻き＝２GP）を接着施工しています。

※一般仕様で、電気抵抗値は１メガオーム（ホース単体）以上です。

２． 本体補強として、硬鋼線と合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能と柔軟性を

有しています。

３． 本体外部に、外傷防止（本体保護用）の鋼線巻付けも可能です。

標準規格

50 50.8 73.0 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 250 3.6 20

65 63.5 91.0 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 325 4.6 20

75 76.2 105.0 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 380 5.6 20

90 89.1 122.5 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 450 7.6 20

100 101.6 138.0 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 500 8.5 20

125 127.0 162.0 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 640 10.7 20

150 152.4 190.0 2CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 750 16.2 20

200 203.0 244.0 4CPx1Wx2CPx2GP -0.1～+1.0 1,000 22.3 20

※本体重量

取付金具種類

【フランジ】JIS、JPI、ANSI、DIN規格など　

【ネジ】PT(R/Rc)、PF(G)、NPTなど　

【ビクトリックカラー】Sカラー、Gカラー、Mカラー

雰囲気温度 －３０℃～＋１００℃

使用温度 －３０℃～＋８０℃

最大単長
(ｍ)

SEA ROADは大同ゴムの登録商標です

【冷却水用バンドレスホース】

使用用途 電気炉水（または空気）配管用
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