
（耐油バンドレスホース）

本製品は、日本海事協会(NK)の型式承認品となります。(φ100、φ125、φ150　3サイズのみ)
※検定品は別途費用が必要です。

用　途

特  長
１. 日本海事協会（ClassNK）によるNK規格の認証を取得しています。

国際基準に準拠した設計・品質管理により、港湾・化学プラント・船舶荷役など、安全性と

耐久性が求められる現場で高い評価を獲得しています。

２. バンドレス構造による高い安全性と取回しの良さを兼ね備えるホースです。

３. ClassNKが認めた構造・材料・製造工程。

標準規格

100 101.6 127.0 2CPx1Wx1P -0.1～+1.0 800 6.4 20
125 127.0 154.0 2CPx1Wx1P -0.1～+1.0 1,000 9.5 20
150 152.4 186.0 4CPx1Wx1P -0.1～+1.0 1,200 13.8 20

※本体重量

取付金具種類

【フランジ】JIS、JPI、ANSI

最大単長
(ｍ)

原油・重油・軽油・ガソリン等（アロマ含有率50%以下）

規格はJIS K 6346(総給油用ゴムホース)のクラスJおよびクラス1による。

アロマとは「芳香族系炭化水素化合物」の略称でベンゼン・トルエン

・キシレンなどを言います。

－２０℃～＋８０℃

岸壁荷役・工場配管等
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SEA ROADは大同ゴムの登録商標です

【船級品　OILHOSE】

流　　体

使用温度

使用場所


